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DG-505MB 
 

新一代环保型自行起飞双座滑翔机 
 

 
DG－505 MB 是 DG－505 M 的新版。安装

了与 DG－800 B 相同的驱动器系统，还安

装了功率较大的发动机和相应大的螺旋桨

（直径 1.58 米）。这样使得这个双座滑翔

机与 DG－800 一样低噪音。 

DG－505 MB 有 22 米翼展和 20 米展翼＋

小翼两个型号供选择，两个型号都安装了襟

翼。 
 
噪音值：瑞士标准；国际民用航空组织标准

20 米展翼: 60.0 分贝；64 分贝 
22 米展翼:  60.8 分贝；63.8 分贝 
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引擎 
 
它最大的优点是转速可达到每分钟 6500 转，然而螺旋桨的转速每分钟只有 2170 转，传动比是

3：1。  螺旋桨和发动机的低转速使得噪音减小。 

 

 
SOLO2625 型发动机是德国 SOLO 公司专门为

动力滑翔机研制的。它的特点是重量轻，体积

小，有双点火装置， 产品寿命长。发动机的检

修期是 400 运转小时，运转年限不限。 
 

除了低转速外，发动机和排气装置的水冷却和在机身中装隔

音设施及消音器也大大地降低了降低了噪音。 

易于检修 
螺旋桨与发动机相连，发动机固定在机身里。除了检修发动机外，其它配件如：点火器、汽化

器、水泵等配件也要维修。检修时发动机的拆卸和安装都很容易。 
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发动机的自动控制装置 
DG-505MB 具有与 DG-800B 一样的发动机自动控制装置。这种装置只有在 DG 的产品中

才能找到。自动注油和启动。这样操作起来就象操作现代化的汽车一样简单。 

安全 
DG 滑翔机为每一位飞行员都提供高水平的安全保障。 
为了尽快补充和完善我们的系列产品，我们不断地开发和测试新的安全机械。 
大功率的发动机保证了短距离起飞和快速度升高，更进一步还有双点火、自动控制连接、良

好的视野、高起落架、安全座舱和高效制动器。因此我们可以说 DG-505MB 是当今市场上

一个值得信赖的、安全的和具有竞争力的滑翔机。 

飞机设计成用左手控制所有的装置，包括左手控制驱动

器，这样飞行员可以始终将右手放在控制杆上。前、后

舱位相似。 
 
舒适度和独立性 
一个可改变方向的飞机前轮和翼尖轮子使得滑翔机无需

帮助就可在地面上自由移动。良好的机械性能、精湛的

操作技能和舒适的座位为您提供轻松和愉快的飞行。  
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DG-505MB 型技术参数 
 
翼展 (wing span)    m  20    22 
翼面 (wing surface)    m²  17.6  18.3  
展弦比 (aspect ratio)                  22.7  26.5  
机身长 (length)    m   8.66    
净重 (empty weight)               kg   570 
最大飞行重量 (MTOW)   kg  815  825 
最大翼载荷     kg/m²  46.3  45.1 
max. wing surface   
最小翼载荷(min. wing surface)      kg/m²  37.2  35.8 
最大水配重 (可选项)    lt   2 x 50  
max. water ballast (option)   
最大尾重 (max. tail ballast tank)            lt   12.2  
最高限速 (VNE)    km/h   270   
最低限速 (stall speed, m = 750 kg)  km/h  70  69 
最佳滑翔值 (best L/D )      1 : 44  1 : 47 
微降度 ( min. sink, m = 750 kg)  m/s  0.57  0.55 
发动机： 水冷, 双冲程, 双点火           SOLO 2625 
engine water-cooled, 2 stroke, double ignition 
最大功率 (max. power)   kW / hp  47 / 64 
每分钟转速 (at rpm)       6500 
衰减 ( reduction )       1 : 3 
机身油箱 (fuel tank fuselage)             lt   39 
机翼油箱 (fueltank win, option)  lt   2 x 20 
起飞滑行距离 (m=750kg) ，海平面 15°C m  210  206 
take off run (m= 750kg, MSL 15°C 
海平面最佳升速 (m=750kg)   m/s  2.9  3.0 
best rate of climb in MSL 
1000 米最佳升速 (m=750kg)   m/s  2.5  2.6 
best rate climb in 1000 m 
 

以上翻译中如有错误，请以德文/英文报价材料为准。 
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德国 DG 公司 DG-808 B 单座滑翔机 （2004 年 11 月 9 日） 

序号 
pos. 

数量 
quant. 

品名 
article 

编号 
article-no.

 1  1 
DG-505MB/22 米, 带襟翼  
DG-505MB/22m with wing flaps 10000502 

 2  1 
油箱选择: 尾部 
option: fin ballast tank 10190049 

 3  1 
可改变方向的前轮 
steer-able nose-wheel, DG-505MB 10190031 

 4  1  
淡色双座座舱罩 
surcharge for tinted canopy two-seater 10007705 

 5  1  
竞赛号码 
competition number 10007700 

 6  1  
（防撞）预警漆 
anti collision paint  10007701 

 7  1  
多功能转换器加油喷嘴 
TE-probe suitable for Prantl-M-adapter 10180060 

 8  1 
亮光漆 
surcharge PU-finish  10007708 

 9  1  
滑翔机的辅助电源连接线 
auxiliary current connection for motor-glider  10190028 

 10  1 
保险丝连接主开关的独立充电插座 (位置可选) 
Option: separate charging socket with fuse Connected between main switch 10190071 

 11  1 
电压表转换开关，安装费用包括在内 
selector switch from TE to static pressure for E-vario install. costs incl 10191024 

 12  1  
测压管（气流）的收水装置 
water collector for pitot line  10001905 

 13  2  
Winter 6 FMS 423 飞行表, 速度范围 0-160 海里， 80 毫米 
Air-speed indicator Winter 6 FMS 423. Speed-range 0-160kts, 80mm  10001501 

  14   2  
IFR 45-20M 高度表，20000 英尺, 毫巴，附技术标准规则证书， 80 毫米

Altimeter IFR 45-20M, 20000ft, Millibar, with TSO certificate, 80mm 10001670 

  15   2  
Winter 5 StVM 5-3 阻压仪表盘, +/-10 海里，58 毫米， 包括（空气）储罐

Vario Winter 5 StVM 5-3, +/- 10kts., 58mm, incl. flask 10001511 

  16   2  
飞行仪表和襟翼的连接环 
flap setting ring for air-speed indicator 10001530 

  17   2 
C 2400 指南针  
Compass C 2400 10001605 

  18   1  
基本配置/仪器的安装费用（双座） 
installation cost of basic instruments (two-seater) 10006030 

  19   1 
DG-800B 型和 DG-500MB 型自动螺旋桨制动器 
Automatic propeller brake for DG-800B and DG-505MB 10191042 

  20   1  全套 DG-800B 型 EGT 废气温度显示器 60510561 
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exhaust gas temperature indication (EGT) 

  21   1  

Becker AR 4201 高频无线电通话设备, 760 个频道，99 个储存频道，57 毫

米 
VHF-radio Becker AR 4201, 760 channels, 99 channels reselectable, 57mm 10002130 

  22   1 
AR 4201 高频无线电设备的导线电缆, (DG-500 动力滑翔机） 
cable harness for AR 4201 (DG-500 motor-glider) 10002135 

  23   1  
麦克风（前座） 
dynamic microphone 60000880 

  24   1  
麦克风（后座仅用 Glaser-Dirks） 
microphone (only for Glaser-Dirks) 60000880 

  25   2  
S 20 话筒支架 
Support for S 20 dynamic microphone 40050202 

  26   1  
Dittel FSG 70/71M，90 & AR 4201, 动力滑翔机无线电设备安装板 
Attachment plate for Dittel FSG 70/71 M, 90 & AR 4201, for motor-glider 10180120 

  27   1 
用于控制杆的传动开关，带 3.5 米长的电缆 
transmitter switch for control stick with 3.5 m cable 10002313 

  28   1 
无线电安装费（双座） 
installation cost of radio (two-seater) 10006032 

  29   1  
前座坐垫 
front seat cushion for double seater 10180341 

  30   1  
前座附加吸能泡沫彩色坐垫 
front additional seat cushion with energy absorbing foam, colourful 10180422 

  31   1  
后座坐垫 
rear seat cushion for double seats 10180422 

  32   1  
外部电子加油系统 
external electric fuel pump system 10180022 

  33   1  
齿轮控制降落蜂鸣器 
landing gear control buzzer DG-505 10191019 

  34   1  
尾部独轮汽胎 
tail dolly with pneumatic tire DG-505 MB 10180093 

  35   1  
08/2HPS 电池充电器，带 BSK 12 插头 
battery charger (No.08/2) for HPS batteries with plug BSK 12 10180082 

  36   2  
RE5L/5 降落伞 
Parachute RE5L/5  10004701 

  37   1 
发动机盖上的太阳能板， 包括充电控制器 
solar panel on engine doors incl. charge control 10003906 

  38   1 
太阳能设备安装费 
installation costs for solar generator 10006023 

  39   1 

用于双座 DG-505/20，22，MB 型号的 Spindelberger COBRA 拖车，带

GFRP-盖 
Trailer Spindelberger COBRA for Two-seaters DG-505/22 MB, GFRP-top 10001003 

  40   1  拖车运输费 10001009 
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delivery of trailer from factory to DG Bruchsal 

  41   1  
拖车的太阳能通风装置 
solar ventilator for trailer 10001014 

  42   1  

综合配套：吸震装置，机翼支撑架，两节轮轨和液压升降器 
SL-package: shock-absorber, wing support, 2-piece trail wheel rail and hydr. 
lift 10001055 

  43   1  
太阳能天窗 
roof window for solar panel in the cockpit of the sailplane 10001015 

  44   1 
COBRA 固定机身安全带 
Strap to secure rear of fuselage 9COBRA 10001018 

  45   1   
EEC（双座飞机）拖车照明：8 展侧灯，18 米 
EEC: 8 side lights on trailer for 18 m and double seater 10001008 

  46   1  
DG－厂家至不莱梅港口的运输费用 
Transportation cost: Bruchsal - Bremerhaven 10009010 

  47   1 
德国出口报关费用（出口新的或维修完的设备） 
handling charges for customs clearance (export of new or repaired equipment) 10009008 

 
以上翻译中如有错误，请以德文/英文报价材料为准。 


